La serie 25 son Valvulas Autoaccionadas que tienen una serie de pilotos acoplados individualmente o
combinados a un Unico cuarpa, con funcidn de controlar una © mas varnables de procaso, utilizar al propio
fluido gue esta pasando por la valvula para realizar su apertura o cierre, de acuerdo con las oscilaciones de
|as variables da control del proceso o sistama.

Vilvula controladora autoaccionada para fluidos industriales
La ntercambiabilidad de la valvula admite al control de una o mas variables con la unidn de los pilotos

Condiciones de trabajo

Presién médxima de trabajo: Acero al Carbono; 20.6 barg (300 peig)
Hierra Fundido: 17.3 barg (250 psig)
Acaro Inoxidable: 26.0 barg (300 psig)

Temperatura maxima de  vapor 232°C

trabajo: Liguidos y gases inertes: 50°C

Rango de control de la Resorte amarilio: 0.2 a 2.1 barg (3 a 30 psig)

reduccion de presion: Resorle azul: 1,4 a 7 barg (20 a 100psig)
Resorte rojo: 5.6 a 14 barg (80 a 200 psig)

Rango de control de 15a 50°C, 50 & 80°C, 858 125°C

temperatura: 40a70°C, T0 a 105°C, 126 a 160°C

Diametros: %" a 8" con 19 Cv's diferentes

Conexiones: Con bridas o roscadas

Especificaciones Material Didmetro

NPT (ANSI B1.20.7) Hisrro y acero carbono %" a 2°

ANSI 150 Y 300 (ANSI-B-18.5) Acero carbono %" ag”

AMNSI 125 ¥ 250 (ANSI-B-18.1)  Hiero %" ag"

Clase de clerme: Las vahulas seris 25 estin
fabwicadas para atender la
clasa de ciermme conformea a ia
norma ANS| 16.104 CLASE
Vi, es decir, 0.01% de los

Kvs da la valvula,




ajuste calibrado del sensor.

Existen @ diferentes rangos de control de temperatura que
deberdn ser seleccionados de acuerdo con la temperatura
deseada en el proceso. Para enfriamiento se deberd utilizar
un piloto Tl que posee accion inversa, es decir, cuando el
proceso se calienta, envia una sefial para abrir la valvuia

Vélvula Serie 25 controlada por piloto T, permite controlar la
temperatura del proceso a través de un sensor de expansién
liguido. El valor del punto de consigna se ajusta en el dial de

> o PFAR

Véivula Serle 26 controlada por un
accionado por are comgrimido u otfros gases inertes,
configurada como vaivula reductora y controladora de presion.

cv 116 348 24

65 46 105 14

ploto PAR (presidn),

116

D y B§

Vélvula Serie 25 controlada por un piloto BP “Back Pressure”
(contrapresién) accionado por resorte, para mantener una
presion aguas arriba constante, configurada como una vélvula
controladora de [a presién de aguas arriba.

los piotos BPA y BPAG tienen los asientos
revestidos con tefién y wetano macizo para garantizar la
estanqueidad y son especificos para aplicaciones de gases y
liquidos respectivamente.

Véivula Serie 25 controlada por un plioto P y un piloto T
permite controlar la temperatura del proceso a través de un
sensor de expansion liquida ademas de controlar la reduccion
de presién
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Caudal especificado | 1.,
Ejemplo de aplicacién
Condiciones de frabajo 250 . 100=57% . La véilvula de %" es la mds
P,=8 barg 432 adecuada para el ejempio.
P,=& barg
Q= 250 kg/h
Flujo Suberitico  Flujo Critico
Caélculo de la vélvula segin el grifico aP<pe aPzRR

Entre an el gréfico por la escala vertical (presidn de salida). cv'mnlqur'-qﬂq-:m CV-%
que sagin al sjemplo es igual 8 Bharg, siga horzontalments i : ¥
hasta encontrar ia linea de presidn de entrada (que segdn el

sjempio 8s Ja linea de Bbarg) Dénde

A partir de este punto, baje hasta encontrar, en una de las U= caudal en kg/h
escalas horizontales, un caudal que ssa mayor que ol de su P, =Presion de entrada en bar a (absoluta)
SEtBmE. P = prasion de salida en bar a (absoluta)
Para cbtener el mejor performance de la vélvula, Spirax Sarco 4P= (P,-P )= pérdica de carga en |a vahula
recomianda qua & caudal dabe situarse antra 20% v B0% da
|a capacidad de la vahula.

En este caso la mejor seleccidn es la vdlvula de %", gue ]

preasanta un caudal da 438 kg'h. A 2
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&, Lavahula de 114"5 es la mas

1800 , 100=51.7%
2,800 adecuada para el ejemplo,

Flujo Subcrftico  Flujo Critico

AP < B2 APz P/2
T A e @ 8T
5\ BFEWHT 257 F

Dénde

Ci= Caudal en Nm*/h

G= Dens:dad relativa a la temperatura (aire=1)
T= Tempearatura absoluta dal gas ("C+ 2713)

P = Presitn de sntrada en bar a (absoluta)
F,= Presion de salida en bar a (absoluta)

AP= (P,-P j= pérdida de carga en ia viilvula
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aire comprimido

Modelos disponibles
25PA, 25BPA

Ejamplo de aplicacidn
Condiciones de trabajo

P = 18 barg

P 11 barg

Q = 1500 Nm*/h

Célculo de la vélvula segin el grafico

Entre an el grifico por la escala vertical (presidn de
salida), gque seglin & sjemplo es igual a 11 barg. siga
hosrizontalmente hasta encontran |a linea de presicn de entrada
(e segin &l sjemplo as la linea de 18 barg) A partir de este
punto, baje hasta encontrar, 8n una de |as escalas
horizontales, un caudal que e mayor gue & de su sistema,
Para obtener al major parformance de |a valvula, Spirax Sarco
recomienda que el caudal deba situarse entre 20% y B0% de
la capacidad de la vdlvula. En este caso la mejor selsccidin as
la valvula de 1%", que presenta un caudal de 2 000 Nm*h.



114

Maodelos disponiblas
25 PAG, 25BPAG, 25T
Ejemplo de aplicacidn
Condiciones de trabajo
P1=9 barg

P2=8 barg

Q= 35m"h

Calculo de la valvula segan ol grifico

Entre an al gréfico por la escala vertical (presidn de salida),
qua sagun el ajampio as igual a 8 barg. Siga horzontalmanta
hasta encontrar la linea de presitn de enfrada (gque segdn sl
sjempic es |a linea de @ barg)

A partir de aste punto, baje hasta encontrar an una de |las
escalas horizontales. un caudal que sea mayor gue el de su
sistema.

Para obtenar el mejor parformance de la valvula, Spirax Sarco
racomianca que el caudal deba situarse entre 20% y 80% de
la capacidad de la valvula.

En este casp la mejor seleccitn es la valvuia de 3", que
prasenta un cabdal de &4m'h,

Presién aguas akbajo barg
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Caudal sspecificade
Caudal ; x 100
35 100 =54.7% . L viilvula de %" s la mds
B adecuada para al ajsmpio,
Sistema Métrico
g
CV=116xQ \}'ﬁ
Dénde

Q= Caudal en m*h

G= Densidad relativa a la tempamstua de trabajo
(mgaae=1)

&P=(P,-P = pérdida de carga (oar)




VUIas

Beneficios

-Descarga lateral para servicio ce vapor, aire o gas

-Presidn méxima de operacidn: 21.1 kg/em3d (300psi)

-Temperatura méxima de operacion: 208°C (406°F)

-Medidas nominales desce 13mm (14") hasta S4mm (2 14"

-Fabricacion especial de valvulas con interiores de acero inoxidable o totalmente en acerc inoxidable 316
-Conexion roscada macho a la entrada y hembea a la salida NPT

-Disponible con asienios de tefldn

= R Lkl
Caracteristicas:
-Descarga |ateral para servicio en liquidos
-Prasidn mésima de operacion: 21.1 kg/em® (300 psi)
-Temperatura méxima de operacién: 208°C (406°F)
-bMedidas nominales desde 13mm (%") hasta B4mm (2 1%")

' -Fabricacidn sspecial de valvulas con intariores de acero inoxidable totaimente en acero inoxidable 318
-Conexidn roscada macho a la entrada y hemiva a |a salida NPT
-Disponible con asentos suaves
.
—MﬂmmmwmlyWIﬁmM

-Para uso en aire 0 gas seccion Vill de oodige ASME
-Para aplicaciones en calderas y generadores de vapor, acumuladores y lineas de vapor,
g recipientes a presidn sin fuego, comprescres. tangues y lineas para gas e industrias de
e procasos an genaral

veo

-Descarga |ateral para servicio de vapor, aire o gas

-Presion médsima de operacian: 21.1 kgfem?® (300psi)

“Temparatura méxima de operacidn; 208°C (408°F)

-Medidas nominales desde 13mm | ¥") hasta 84 mm (2 ")

-Fabricacidn sspacial de vilvulas con interiores de acero inoxidable o totalments an acero inoxidable 318
-Conexiones bridadas a la entrada y salida

-Desponible con asientos de tefidn
















