VALVULAS MACHO AUTOLUBRICADAS

MODELO M
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CARACTERISTICAS

Principales de las valvulas OyM

El disefo de labio inverso del diafragma
proporciona un sellado hermético en el

véstago. m Lallave del macho puede ser operada en cualquiera de los
cuatro cuadrantes, evitando asi un posible obstéaculo; esta

b cemizads Taidnva Rrmemests il vélvula presenta un tope efectivo para dicha llave.

al cuerpo.

m El disefio Onico del macho (forma cénica) y del cuerpo
proporcionan un valor reducido del momento torsional de
giro.

El cierre de esta valvula es hermético, y el
ajuste puede ser hecho sobre la linea de
tuberia.

El Flujo puede ser bidireccional; se pueden
suministrar valvulas roscadas y bridadas de
150 Ib. ANSI; el rango de operacion es de
73°C (-100°F) hasta 240° C (400° ).

Debido a la gran abertura del puerto del
macho, la caida de presién es reducida y el
coeficiente CV da un valor alto.

DIAFRAGMA DE TEFLON: El disefio de
labios inverso, proporciona un sellado estatico

y dindmico auto ajustable en el véstago. AJUSTE: El ajuste puede ser de
. +5 mm. (+3/16")

CAMISA DE TEFLON: Debido a su gran
area de sellado, se tiene un sellado hermético AJUSTADOR: El sistema de balancin

y una extensa vida de servicio. del ajustador asegura un sellado efectivo y

, evita que el macho llegue al fondo del cuerpo
CEJAS Y RANURAS DE RETENCION:

Las cejas, ranuras y realzado del cuerpo LLAVE ACODADA: Se tiene un arreglo
refienen firmemente a la camisa. de paro efectivo. La llave indica lo posicién

del macho (abierto o cerrado). Como opcién
BRIDAS NORMA ANSI la llave puede operar en los cuatro cuadrantes.

macho proporciona un bajo terque de giro y ELECTRICOS: Dichos Actuadores pueden

un ajuste en linea para compensar el desgaste instalarse sin ninguna modificacion.



SELLADO ESTATICO: Por medio del
hombro del collarin de esfuerzos, el
diafragma de teflon es empujado hacia el
vastago evitando una fuga hacia la
atmésfera o hacia la valvula en servicio de
vacio.

SELLADO DINAMICO: El labio inverso
del diafragma proporciona un sellado
dinédmico autoenergizable en el vastago,
que se forma cuando la presién empuja
dicho labio inverso contra el vastago.
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Todos los valores de CV fueron medidos de acuerdo a los
estandares del Instituto de Control de Fluidos

= Torque
Tamaiio r ;'EBS
1/2" 13
3/47 13
1” 35
1%" 68
2" 95
3" 105
4" 210
6" 420
8” 650

*El actuador que debe ser seleccionado seré aquel que
tenga la misma o mayor fuerza de salida que la que se
muestra en la gréfica. Las necesidades adicionales se
determinarén por las caracteristicas del fluide y la
frecuencia de operacién.

Para servicio de fluido lubricante puede ser reducido
un 30% y para servicios dificiles aumentar un 30%.
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MOMENTO
TORSIONAL DE GIRO

El momento torsional de giro
de wuna valvula macho con
camisa de teflén, es determi-
nado principalmente por dos
factores: el ajuste del macho
para contener la presién de la
linea y de las condiciones de
operaciéon | temperatura, corro-
sion, depésito, frecuencia de
operacién, etc.). Todas las
valvulas son probadas en la plan-
ta para mantener una presiéon de
10 kg/cm2 (100 psig) de aire a
temperatura ambiente.

A la derecha se muestran los
valores promedio de momentos
torsionales de giro para vélvulas
nuevas.



PARTES Y LISTA DE MATERIALES

Paie’|  DESCRIPCION ORIy |cammDAD
1 Cuerpo * 1
2 Macho A 1
3 Tapa Superior * 1
4 | Tornillo de la Tapa Sup. | Galvanizado Acero inoxidable 4
5 Camisa Teflon 1
6 Diafragma Teflén 1
T Collarin de Esfuerzos * 1
8 Ajustador * 1
9 Tornillo del Ajustador Galvanizado 2
10 Maneral o Palanca + Acero al carbén 1
1 Collarin de Tope q
12 Retén del Collarin de Tope Seguro Trouck 1
3 Diafragma (a prueba de fuego ) Acero inoxidable 1
4 Junta (a prueba de fuego ) Grﬂ 1
5 Empagque (a prueba de fuego ) Grafoli 1

* Acero al carbén WCB, Ac. Inox. 316, alloy 20, etc.
+ Palanca de 2" a 2" y maneral de 3" a 6”.
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